














■规  格

激光对人体有害，

请不要直接照射人的眼睛。

警告

奥泰斯工业自动化
总 公 司     广东省广州市番禺区汉溪大道东280号时代E-park A1-1004单元

               电话：020-39922102          传真：020-39922107        (511400)
北京分公司     北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座305室(100102)
               电话：010-82563496          传真：010-82563496-8005
上海分公司     上海市静安区共和新路2188号久光中心东座1602室(200072)
               电话：021-56325767          传真：021-56325635
成都办事处     四川省成都市高新区都会路55号城南天府1栋4单元1303室(610041)
               电话：028-65291067          传真：028-65292139
深圳办事处     广东省深圳市龙华新区龙华地铁富通天骏A3栋1202室（518109）
               电话：020-39922102          传真：020-39922107
苏州办事处     江苏省苏州市人民路3188号万达广场写字楼C座908B（215000）
               电话：021-56325767          传真：021-56325635

http://www.optex-fa.cn 咨询热线:400-801-9100

LS-100CN型　　号

激光等级

※2

100±25mm
宽度17mm(距离75mm时)～27mm(距离125mm时)

红色半导体激光　波长655nm　最大输出功率1mW
Class 2

CLASSⅡ

Z轴
X轴※4

※3 2μm
25μm

Z轴 ±0.1% F.S.(50μm) 

耐环境性

IP67(IEC60529)

-20～+60℃/35～85%RH(不结露、不结冰的情况下)

-10～+40℃/35～85%RH(不结露、不结冰的情况下)

太阳光10,000Lx以下 / 白帜灯3,000Lx以下 

10～55Hz 双振幅 1.5mm X,Y,Z各方向2小时  

约50G(500m/s2
 )X,Y,Z各方向3次

0.3×32mm

参考值5ms(高精度模式：全视野测量时)   最快0.5ms 

 液晶显示屏

电源指示灯(绿) /激光投射指示灯(绿)

存储器切换/触发/保持/复位/激光关闭/归零设定输入

3个输出点  NPN型 max.100mA/DC30V(残留电压Max. 1.8V)
4～20mA　测量范围外：24mA(负荷阻抗 max.300Ω)

RS-485  半双工  9.6k～4.0 Mbps
0.05% F.S./℃

DC12～24V(+10%、-5%以内)
※5 Max 180mA

 本体：压铸锌̇ PC / 投光受光部：玻璃

约300g

测量距离

视野宽度(受光范围)

光源

光斑尺寸

线性精度

重复精度

分辨率

采样周期

显示器

指示灯

外部输入

控制输出

模拟量输出

通信规格

温度漂移(参考值)

电源电压

消耗电流

防护等级

使用周围照度

耐振动

耐冲击

材质

质量

使用环境温度/湿度

存储环境温度/湿度

IEC/JIS
FDA

※1
※2

※3 
※4 

● PNP输出型，型号为:LS-100CP。
按照FDA Laser Notice No.56的规定，按照IEC60825-1: 2014的标准进行分类。

以测量距离中心位置上的中心光束强度的1/e2 (13.5%)来定义。该定义的光斑尺寸以外有漏光、或光束周边存在比

被测物体反射率高的物体时，测量结果可能会受其影响。

白色工件中央5mm宽度的平均高度测量、平滑处理8次、平均采样次数32次(初始设定时)。

测量距离75mm时。

电源电压DC24V，包含模拟量输出的负载电流，不包含控制输出。※5

※1
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